B Performance
+ Foérdermengen bis ca. 90.000 I/h
- Betriebsdruck bis 15 bar
- Ansaugvermégen bis 9 mWS

B Design

- vereinfachte Lagerhaltung und
Ersatzteilhaltung durch standardisierte
BaugroBen

- schraubbarer Befestigungssockel mit
Gewinde fiir horizontale und vertikale
Installation

+ Forderrichtung: links <> rechts, auf«ab

B Temperaturbestandigkeit

- bis 95°C
- optional bis 150°C

JM/JMU-Serie

Technische Informationen

B Produktviskositat
- bis 300.000 mPas

Bl Farben
+ Munsell 7.5 GY 9/2

- weitere RAL-Lackierungen auf Anfrage

B Anschlisse (saug- und druckseitig)

+ Gewindestutzen (DN) DIN 11851
(Standard)

- Aseptik-Flansche DIN 11864-2

+ Aseptikverschraubung DIN 11864-1

- Tri-Clamp I1SO 2852

- SMS

- weitere Anschlussarten auf Anfrage

B Werkstoffe
+ Pumpengehé&use und -deckel aus
rostfreiem Edelstahl (1.4571/AISI 316)
- Doppelblattrotoren aus patentierter,
rostfreier Speziallegierung

B Gleitringdichtung

+ Kohle/Keramik

- Hartmetall (Wolframcarbid)

- Siliciumcarbid

- weitere Materialien auf Anfrage

B Dichtungsmaterial der O-Ringe
+ Viton
- EPDM
- weitere Materialien auf Anfrage

BaugroBen 2 4 10 16 25 40 55 125 160 200 300
m;}‘ 1?rehzah' 800 800 800 600 450 450 450 450 450 450 450
T2 (B UELS 5 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15
[bar]

max. Fordermenge 8 20 40 60 100 135 270 410 710 930 1.470
[I/min]

Liter/Umdrehung 0,01 0,025 0,05 0,1 0,22 0,3 0,6 0,92 1,58 2,06 3,27
[‘E)ehrl‘]”we'te Anschlusse 25 25 40 40 40 50 50 65 100 100 150
H}ﬁ]" FEGE TS 480 1200 2400 3.600 6.000 8100 16.200 24.600 42.660 55.800  88.200

* basierend auf einer Rechnung mit Wasser ohne Gegendruck, d.h. ca. 1 mPas/0 bar

Optionen

rechteckiger
Einblattrotor vertikale Installation Saugstutzen
Pumpendeckel mit
Kihl-/Heizmantel Uberdruckbypass Nickelbeschichtung

Pumpenaggregat .
mit Motor e
und Grundplatte

EHEDG-Zertifizierung

Optionen

zahlreiche weitere
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— Kreiskolbenpumpen —

Milchprodukte
Plrees & SoBen
SUBwaren
Getranke

Back- & Teigwaren
Fleischwaren

Aseptische Produktion

Chemische Erzeugnisse
Arzneimittel

Weitere

Herausragende Qualitat & Performance

Made in Japan
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www.nakakin.eu



Kreiskolbenpummpen

Der Erfolg und die Qualitat unserer
Hochleistungspumpen sprechen fur sich.
Wir finden fur Ihre Anforderungen die optimale Losung.

Technologie & Vertrauen ) Nakamura Metal No. 3
seit 1950 -

Nakakin begann 1950 als Hersteller von Holzmodellen und

Nakamura Metal No. 3 ist ein einzigartiges Material, das wir mit
unserer fortschrittlichen Gusstechnik entwickelt haben.

Diese rostfreie Speziallegierung dehnt sich auch bei hohen
Gussformen fUr die Gussindustrie. Bis heute nutzen wir Temperaturen kaum aus.

diese langjahrige technologische Erfahrung zur Fertigung

von Produkten, die hochste Préazision erfordem, z. B. als {"_“\j M L
Zulieferer fur die Automobilindustrie. Nakakin liefert &Y inimales SpaltmaB
Motorteile wie Krimmer an namhafte Automobilhersteller Nakakin Kreiskolbenpumpen sind bertihrungslose Pumpen,
d. h. die Rotoren kommen mit dem Gehéause nicht in Berlihrung.

wie Mitsubishi Motors, Toyota und Suzuki.

Zudem
Mit denselben Technologien stellen wir unsere Pumpen ... gewahrleisten sie eine konstante Férdermenge. N . o . .
her — vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt, ... sind sie selbstansaugend! Sie kénnen sogar als Vakuumpumpe ﬂk_ }j I_GICh'te Rel N |g u ﬂgsmog | |Ch ke|t
oo } , - genutzt werden. '
peelfegleaEniselieuelatiesel el .. ermdglichen sie die Beforderung von Flissigkeiten aller Nakakin Kreiskolbenpumpen kénnen vollstéandig mit einem CIP-System (Cleaning In Place)
unserer Pumpen Uber den gesamten Produktionsprozess. Viskositatsgrade. vor Ort gereinigt werden! Aufwandiges Reinigen durch tagliches COP (Cleaning Out Of
.. ermdglichen sie einen maximalen Forderdruck von 15 bar. Place) entfallt. Pumpenbauteile, die mit der befdrderten FlUssigkeit in BerUhrung kommen,

Wir Uberprtfen sowohl die Fertigung der Einzelteile in
kénnen leicht demontiert werden.
unseren eigenen Produktionsstatten als auch die

Montage der einzelnen Teile zur fertigen Pumpe und

Unsere Serien

garantieren somit hdchste Qualitatsstandards.

Durch unsere eigenen Herstellungstechniken und unsere
Spezialrohstoffe wie unser Nakamura Metal No. 3

sind wir unseren Mitbewerbern immer einen Schritt voraus.
Wir sind derzeit MarktfUhrer in Japan und vertreiben

Pumpen weltweit. Wir von Nakakin werden weiter voran-

gehen mit der Vision, unseren Kunden immer

,Technologie & Vertrauen“ zu bieten. [ JIM/AJO-Serie

(_AMXN-Serie)

Unsere Standardpumpe mit innenliegender Unsere Pumpe mit auBenliegender Diese Pumpe ermdglicht einfachste Die Dampfsperre dieser Pumpe verhindert
Dichtung (JM = Gleitringdichtung, Gleitringdichtung eignet sich hervorragend Reinigung ohne Ruckstande. eine Kontamination mit der Atmosphére.
JO = O-Ring-Dichtung). fur korrosive und feststoff- oder Pumpen dieser Serie sind geeignet fur
Zahlreiche Anpassungen und Optionen zur faserhaltige FlUssigkeiten. aseptische Produktionsumgebungen.

Auswahl.





